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ANALITICKO 1ZVIESCE
OTPADNA VODA

KODNA OZNAKA: OB-V-AI-02

IZDANJE: 06/15
STRANICA:1/1

Park Odvodnja d.o.o.
Sv.Ivan 12/1
52 420 Buzet

Vrsta uzorka:

Lokacija:

Mjesto uzimanja uzorka:
Sifra mjernog okna:

Vodopravna dozvola:

Datum uzorkovanja:
Analizirano:
Vrijeme uzimanja uzorka:
Vremenske prilike:
Temperatura zraka:
Izgled uzorka:

Otpadna komunalna voda - kompozitni uzorak

Sustav javne odvodnje Buzet (UPOV Buzet)
Ulaz i izlaz iz uredaja za prociscavanje

MM 413 224-2, MM 413 224-1
Kiasa:UP/IO—325-04/16-05/0000564
Ur.Broj:374-23-3-17-2 od 26.01.2017.

30.03.-31.03.2017.
31.03.-07.04.2017.
9:50-9:50, 10:00-10:00
bez oborina

8,5°C

Ulaz: zuta, zamucena tekucina sa Cesticama

Datum: 07.04.2017.
Redni broj: 261/17

Izlaz: bistra, bezbojna tekucina
Miris: Ulaz: po fekalijama
Izlaz: bez mirisa
; : REZULTATI g ;
/o prociscavanja
Naziv parametra Metoda Mj.jed| MDK Ulaz 2oz o p ]
Protok I/s | trenutni - 9,2
Temperatura vode SM 2550 B izd.21/05%* °c 30 152 15,4
Boja - |pracenje = bez B
Miris - |pracenje - bez
pH HRN EN ISO 10523: 2012* pH jed.| 6,5-9,0 - 7,9(22,7°C)
~ |Vvlastita metoda RU-M-07, . L
. izdanje 3/13 od
Suspendirana tvar 12.09.2013. modificirana mg/I 35 323 15 95,36
- HRN EN 872:2008%* | | 1
Taloziva tvar/Imhoff SM 2540 F, izd.21/05 mi/l h 0,5 - <0,1
KPK HRN ISO 6060:2003* mgOz/l 125 1104 57 94,84
BPKs HRN EN 1899- 2 2004* mgQ,/l| 25 750 6 99,20
Ukupna masti i ulja SM 5520 B, izd. 21/05* mg/l 20 = <5,00
Detergenti anionski HRN EN 803:2002%* mg/l 1 - <0,1
Amonij HRN ISO 5664:1998%* mg N/l praéenje - 0,48
_ ~ |HRN EN ISO 10304-1:2009 sl -
L Jispravak 1:2012% gl preceie e
: ; HRN EN ISO 10304-1:2009
e |/ispravak 1:2012% - L i o
. HRN EN ISO 10304-1:2009
E)j'to.fosfatl Jispravak 1:2012% mg P/I_ pracenje - 0,62__ i
. Vlastita metoda RU-M-23, b
Ukupni fosfor izd. 5/15 od 07.09.2015.* mgP/| |pracenje 11,3 1 4,62 _
HRN EN 25663:2008%
Ukupni dusik HRN EN ISO 10304-1:09 mgN/I |pracenje| 100,82 9,68
1:2009/Ispr.1:2012%*

Uzorkovanje je proveo djelatnik Hidro.Lab-a prema normi HRN
Akreditirane metode su oznacene znakom *.
Zakljucak: Svi su parametri u skladu s Vodopravnom dozvolom.

Napomena:0vi rezultati se odnose iskljuCivo na analizirani uzorak

ISO 5667-3:2013 i HRN ISO 5667-10:2000%

a Ij Iaboraton}a

l




Laboratorif za ekofoska ispitivanja
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ANALITICKO 1ZVIESCE
OTPADNA VODA

KODNA OZNAKA: OB-V-AI-02

IZDANIE: 07/16

STRANICA:1/1

Park Odvodnja d.o.o.
Sv.Ivan 12/1
52 420 Buzet

Vrsta uzorka:

Lokacija:

Mjesto uzimanja uzorka:
Sifra mjernog okna:

Vodopravna dozvola:

Datum uzorkovanja:
Analizirano:
Vrijeme uzimanja uzorka:
Vremenske prilike:
Temperatura zraka:
Izgled uzorka:

Ispravak analitickog izvjes¢a 785/17

Otpadna komunalna voda - kompozitni uzorak
Sustav javne odvodnje Buzet (UPOV Buzet)
Ulaz i izlaz iz uredaja za procis¢avanje

MM 413 224-2, MM 413 224-1
Klasa:UP/I°-325-04/16-05/0000564
Ur.Broj:374-23-3-17-2 od 26.01.2017.

13.06.-14.06.2017.
14.06.-21.06.2017.
9:00-9:00, 9:10-9:10
bez oborina

25°C

Ulaz: Zuta, zamucena tekudina sa Cesticama

Datum: 05.04.2018.

Izlaz: bistra, bezbojna tekuéina
Miris: Ulaz: po fekalijama
Izlaz: neodreden
 : TATI ;
Naziv parametra Metoda Mj.jed| MDK REZUL % prociscavanja
Ulaz Izlaz
Protok /s | trenutni = _10__,4
Temperatura vode SM 2550 B, izd.21/05%* °C 30 N 23,§ 23,6 i
Boja - praég_nje - bez
Miris - |pracenje # bez -
pH HRN EN ISO 10523:2012* |pH jed.| 6,5-9,0 - 7,7(26,2°C)
Vlastita metoda RU-M-07, R i
. izdanje 3/13 od
7
Suspendirana tvar 12.09.2013. modificirana mg/l 35 494 13 97,3
|HRN EN 872:2008% . | e
Taloziva tvar/Imhoff SM 2540 F, izd.21/05 mi/l h 0,5 - <0,1 1
KPK HRN ISO 6060:2003* mgQO,/l 125 I 81__0 <30 o 96,30
BPKs HRN EN 1899-2:2004%* mgQ./ll 25 420 2 99,52
Ukupna masti i ulja SM 5520 B, izd.21/05* mg/l 20 2 ) _<5,00 ) O
Detergenti anionski HRN EN 903:2002%* mg/| 1 - <0,1 -
Amonij HRN ISO 5664:1998%* mg N/l|pracenje - 0,77 B
S HRN EN ISO 10304-1:2009 ey
Nitriti |/ispravak 1:2012* .mg N/1 praceme 0,07“
. . HRN EN ISO 10304-1:2009 ey
Nitrati Jispravak 1:2012* B mg N/l|pracenje - 0,99 -
. HRN EN ISO 10304-1:2009 g
Ortofosfati  |/ispravak 1:2012* mg P/l pra{?.enje _ 1,3 B
. Vlastita metoda RU-M-23, .
Ukup_rjl fosfor izd. 5/15 od 07.09.2015.* mgP/l |pracenje| 6,82 1,36 -
HRN EN 25663:2008%*
Ukupni dusik HRN EN ISO 10304-1:09 mgN/| |pracenje| 70,40 7,89
1:2009/Ispr.1:2012*

Uzorkovanje je proveo djelatnik Hidro.Lab-a prema normi HRN
Akreditirane metode su oznacene znakom *,
Zakljucak: Svi su parametri u skladu s Vodopravnom dozvolom.

ISO 5667-3:2013 i HRN ISO 5667-10:2000%*

Napomena:Ovi rezultati se odnose iskljuéivo na analizirani uzorak
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y ‘ Laboratorij za ekoloska ispitivanja

ANALITICKO IZVIESCE
OTPADNA VODA

KODNA OZNAKA: OB-V-AI-02

IZDANIE: 07/16
STRANICA:1/1

Park Odvodnja d.o.o0.

Sv.Ivan 12/1
52 420 Buzet

Vrsta uzorka:
Lokacija:

Mjesto uzimanja uzorka:

Sifra mjernog okna:

Vodopravna dozvola:

Datum uzorkovanja:
Analizirano:

Vrijeme uzimanja uzorka:

Otpadna komunalna voda - kompozitni uzorak

Sustav javne odvodnje Buzet (UPOV Buzet)
Ulaz i izlaz iz uredaja za prociScavanje

MM 413 224-2, MM 413 224-1
Klasa:UP/1°-325-04/16-05/0000564
Ur.Broj:374-23-3-17~2 od 26.01.2017.

26.09.-27.09.2017.
27.09.-04.10.2017.
8:30-8:30, 8:35-8:35

Datum: 04.10.2017.
Redni broj: 1399/17

Vremenske prilike: bez oborina
Temperatura zraka: 13°%C¢
Izgled uzorka: Ulaz: siva, zamudéena tekucina s Zesticama
1zlaz: bistra, bezbojna tekucina
Miris: Ulaz: po fekalijama
Izlaz: bez mirisa
. - EZULTATI )
mazw parametra Metoda Mj.jed| MDK REZ % protiscavanja
Ulaz 1zlaz
Protok I/s |trenutni - 19,1
Temperatura vode SM 2550 B, izd.21/05%* oc 30 12,7 13,3
Boja - |pracenje - bez
Miris - |pracenje - bez
pH HRN EN ISO 10523:2012* pH jed. 6,5-9,0 - 7 6(24 7°C)
- ) . Vlastita metoda RU-M-07, Bk N T B
) izdanje 3/13 od
5 1 4 95,36
Suspendiranatvar 17.08 v015. modificians | P9 B 110 ?
S HRN EN 872:2008* _ H T SN . L
Taloziva tvar/Imhoff SM 2540 F, izd.21/05 ml/l h 0,5 - 0,1
KPK HRN ISO 6060'2003* mgOy/l| 125 204 <30 94,84
BPK5 HRN EN 1899 2: 2004* mgQ,/! 25 60 6 99,20
Ukupna rnastl i uija SM 5520 B lZd 21/05* mg/I 20 = <5,00
Detergenti amonsk! HRN EN 903 2002* mg/l 1 = 0,21
Amonij HRN IS0 5664: 1998* mg N/l|pracenje - 4,22
AT ~|4RN EN 1SO 10304-1:2009| il ! ) =
= 4
Nimtl - |/ispravak 1: 2012% _g_N/I__pra_cerj]e T O_,l_ i -
. . HRN EN ISO 10304-1: 2009 B
t - 11
Nl_ raE| S /ispravak 1: 2012* B njg b_“" Erafe“fe DA S -
. HRN EN ISO 10304-1: 2009 i
- 0,13
_Ortofosfatl _ |/ispravak 1: 2012% __mg_ P/[ piac?n]e_ | ; -
i Vlastita metoda RU-M- 23 e
Ub_mp_m f_osfcfr o izd. 5/15 od 07.09.2015.% mgP/l |pracenje 4,52 20,2
HRN EN 25663:2008*
Ukupni dusik HRN EN ISO 10304-1:09 mgN/! |pracenje 23,80 15,90
1:2009/Ispr.1:2012% J

Uzorkovanje je proveo djelatnik Hidro.La

Akreditirane metode su oznacene znakom *.

Zakljudak: Svi su parametri u s

Napomena:Ovi rezultati s

b-a prema normi HRN 1S0O

e odnose iskljucivo na analizirani uzorak

kladu s Vodopravnom dozvolom.

5667-3:2013 i HRN ISO 5667-10:2000%

Voditelj laboratorija:
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b Laboratorif za ekoloska ispitivanja

ANALITICKO IZVIESCE
OTPADNA VODA

KODNA OZNAKA: OB-V-AI-02
IZDANIJE: 07/16

STRANICA:1/1

Park Odvodnja d.o.o.

Sv.Ivan 12/1
52 420 Buzet

Vrsta uzorka:
Lokacija:

Mjesto uzimanja uzorka:

Sifra mjernog okna:

Vodopravna dozvola:

Datum uzorkovanja:
Analizirano:

Vrijeme uzimanja uzorka:

Vremenske prilike:
Temperatura zraka:
Izgled uzorka:

Ispravak analiti¢kog izvjesca 2091 /17

Otpadna komunalna voda - kompozitni uzorak

Sustav javne odvodnje Buzet (UPOV Buzet)
Ulaz i izlaz iz uredaja za prociS¢avanje

MM 413 224-2, MM 413 224-1
Klasa:UP/1°-325-04/16-05/0000564
Ur.Broj:374-23-3-17-2 od 26.01.2017.

21.12.-22.12.2017.
22.12.-29.12.2017.
10:50-10:50, 11:00-11:00
bez ohorina

1°C

Ulaz: zuta, zamucena tekucina sa Cesticama

Datum: 05.04.2018.

Izlaz: bistra, bezbojna tekuéina
Miris: Ulaz: po fekalijama
Izlaz: bez mirisa
: g REZULTATI ,
Naziv parametra Metoda Mj.jed| MDK % prociscavanja
Ulaz Izlaz
Protok I/s | trenutni - 12,2 o
Temperatura vode SM 2550 B, izd.21/05* 9 30 6,7 6,2 .
Boja - pracenje - bez
Miris - |pracenje - bez )
pH HRN EN ISO 10523:2012* |pH jed.| 6,5-9,0 - 7,8(19,4_12)
~ |Viastita metoda RU-M-07, |
; izdanje 3/13 od
1
Suspendirana tvar 12.09.2013. modificirana mg/| 35 504 9,8 88,
— HRN EN 872:2008* SRS . g
Taloziva tvar/Imhoff SM 2540 F, izd.21/05 mli/l h 0,5 - <0,1
KPK HRN ISQO 6060:2003* mgQ0,/l] 125 1124 <30 >97,33
BPKs HRN EN 1899-2:2004%* mgQ,/I 25 700 4 99,43_
Ukupna masti i ulja SM 5520 B, izd.21/05* mg/l 20 - <5,00 . |
Detergenti anionski HRN EN 903:2002* mg/I 1 - <0,1
Amonij HRN 1SO 5664:1998%* mg N/l|pracenje - 5,72
_— |HRN EN ISO 10304-1:2009 | A——— 1A -
Nitriti . Jispravak 1:2012* mg N/I prafn]e 0,05 |
. . HRN EN ISO 10304-1:2009 Fii
Nitrat -
il /ispravak 1:2012% g N pracenge | )
. HRN EN ISO 10304-1:2009 o
f ; - .
Ortoquab_ fispravak 1:2017% mg P/l pracePE—“ 0,2 | B
. Vlastita metoda RU-M-23, o
Ukupni fosfor |izd. 5/15 od 07.09.2015.* mgP/I E)racen_]e 11,32 0,94 B
HRN EN 25663:2008*
Ukupni dusik HRN EN ISO 10304-1:09 mgN/I |pracenje| 113,78 14,74
1:2009/Ispr.1:2012%

Uzorkovanje je proveo djelatnik Hidro.Lab-a prema normi HRN
Akreditirane metode su oznacene znakom *.
Zakljucak: Svi su parametri u skladu s Vodopravnom dozvolom.

ISO 5667-3:2013 i HRN ISO 5667-10:2000%

Napomena:Ovi rezultati se odnose iskljucivo na analizirani uzorak




