
KODNA OZNAKA: OB-V-AI-02

W I:!:l:v"*t*"0"r
rnarrrrixo rzvre56e

OTPADNA VODA
IZDANIE:08/17

STRANICA:1/1

Park Odvodnja d.o.o.
Sv.Ivan 12l1
52 420 Buzet

Vrsta uzorka:
Lokacija:
Mjesto uzimanja uzorka:
Sifra mjernog okna:
Vodopravna dozvola:

Datum uzorkovanja:
Analizirano:
Vrijeme uzimanja uzorka:
Vremenske prilike:
Temperatura zraka:
Izgled uzorkar Ulaz:

lzlaz:
I\4iris: l)laz:

Izlazi

Datum:28.03.2018.
Redni brojr 2691 18

Otpadna komunalna voda kompozitni uzorak
Sustav javne odvodnje Buzet (UPOV Buzet)
Ulaz i izlaz iz utedaja za protiscavanje
MM 473 224-2, MM 473 224-7
Kt asa I U P / ta -325 - o4h 6 o5l0000564
Ur.Broj:374 )3 3 17 2 od 26.01.2017.
22.O3 .-23.O3 .2074 .

23.03.-28.03.2018.
9:30-9:30,9i50-9i50

20c
smeala, zamuaena tekuaina sa sitnim aesticama
bistra, bezbojna tekuaina sa sitnim aesticama
po fekalijama
neodrealen

Naziv parametra Metoda Mj.jed MDK REZULTATI
proaiSaavanjaUlaz lzlaz

Protok

Standard Methods 2550 B.
izdanje 27/05*

HRN EN ISO 1052312012*
Viastita metoda RU-M-07,
izdanje 4/15 od
22.12.2016. modificirana
HRN EN 872:2008x
SM 2540 F, izd.27/05

HRN ISO 5050:2003*

l/s trenutni 72,5

9,5

!:.
neodrealen

Temperatura vode 30 9,r

Boja

Il1.
pH

praaenje

pratenje

pH jed.

mg/l

6,5-9,0

94
<30

1 ,B(2O,6'C)

6,0Suspendirana tva r 35 421 94,57

94,O4

98,7 s

Taloiiva tvar/Imhoff ml/l h

.r,l,go)/l

mTO2/l

0,5

125

25

KPK

BPKs

Ukupna masti iuua

Deterqentr anronskr

507

320HRN EN 1899-2:2004x
Standard t tethodsJ520 e,
izd.2U05*

!
<5,00

0,91

ng/l

ms/l

m9 N/l

20

1

pra6enje

HRN EN 903:2002*

Amonij

Nitriti

HRN ISO 5664:1998*
HRN EN rso roib4-r':oog
/Isot .L'.2072*
HRN EN ISO 10304-1r2009
/rsot .tt?972x
HRN EN lSO 10304-1:2009
/Ispr.1:2012*

4,t3

mg N/l pracenJe 0,08

o,49

0,1

<0,2

8,36

Nitrati mg N/l

m9 P/l

ngP/l

praienje

praienje

praeenje

Ortofosfati

ukupni fosfor

Ukupni duiik

4,46

702,24

Vlastita metoda RU-IY 23,
izd. 5/15 od 07.09.2q15j
HRN EN 25553:2008*
HRN EN ISO 10304-1:2009
ll\ot.1:)r]12*

mgN/l pracenJe

Uzorkovanjeje proveo djelatnik H;dro.Lab-a prema normi HRN ISO 5667 3 r2013 i HRN ISO 5667-1O:2000*
Akreditirane metode su oznatene znakom *.
Zakljuiak: Svi su parametri u skladu s Vodopravnom dozvolom.

Voditelj labor
Ma

enatOvi rezultati se odnose iskl uiivo na analiTirani uTorak
).n9t /1..iriro.!ab. d.+.!. kolesiii ,, iiiai - Laniraaorii aiij!'(:, ku:!aeti 3?, Aij
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KODNA OZNAKA: OB V A1 02

ANALITICKO
OTPADNA

rzvre56e
VODA

IZDAN]E:08/17

STRANICA:1/1

Park Odvodnja d.o.o.
Sv.Ivan 12l1
52 420 Buzel
Vrsta uzorka:
Lokacija:
IYjesto uzimanja uzorka:
Sifra mjernog oknai
Vodopravna dozvola:

Datum uzorkovanja:
Analizlrano:
Vrijeme uzimanja uzorka:
Vremenske prilike:
Temperatura zraka:
Izgled uzorka: UIaz:

lzlazl
Miris: Ulaz:

7zlaz.

Datum:19.06.2018.
Redni broj: 549/ 1a

Otpadna komunalna voda - kompozitni uzorak
Sustav javne odvodnje Buzet (UPOV Buzet)
Ulaz t iTlal i7 uredaja./a proiiiiavanje
MM 473 224-2, MM 413 224-1
Ktasa : UP/I0-325-04/16-05/oooo564
Ur.Broj:374 )3 3 17 2 od 26.01 .2017.
12.06.- 13.O6.2014.
13.06.-19.06.2018.
9:50-9:50; 10:00-10:00
bez oborina
18"C
smeala, zamuaena teku6ina sa aesticama
bistra, bezbojna teku6ina sa sitnim iesticama
po fekalijama
neodrealen

Naziv parametra lvletoda Mj.jed MDK
REZULTATI o/o proaiSaavanja

U laz lalaz
Protok

Temperatura vode

Boja

Miris

l/s trenutni

30

prafenje

10,8

HRN EN ISO 10523:2012*

Standard 14ethods 2550 B,
izq?r,j9 2119!: "C 23,O

bez

neodrealen

7,7(17,7oC)

ms/l

pH jed

ml/l h

ora691t3

6,5-9,0

35

0,5

125

25

94,41

>96,11

99,00

pH

Suspendirana tvar 411

777

400

Vlastita metoda RU-l'4-07,
izdanje 4/16 od
22.L2.2076. modificirana
HRN EN 872:2008*

6,4

Taloziva tvar/Imhoff

KPK

BPKs

SM 2540 F, tzd.21/05 .0,1
<30

4

< 5,00

HRN ISO 6060:2003* msozl

HRN EN 1899-2:2004x
Standard l4ethods 5520 B.
izd.27/05*

mgozl

mgllUkupna masti i ulja

Detergenti anionski

Amonij

Nitriti

20

1

praaenje

pracenJe

HRN EN 903:2O02x m9l o,42

3.35

o,23

o,54

2,1

4,O2

4,33

HRN ISO 5664:1998x m9 N/
HRN EN ISO 10304-1:2009
/lspr .1t2012*
HRN EN ISO 10304-1:2009
lll)j.1t2072*
HRN EN ISO 10304 1:2009
/lspt.li2012*
Vlastita metoda RU-lvl-23,
izd. 5/L5 od 07.09.2015.*
HRN EN 25663i2008*
HRN FN ISO 1 0304 1 :2OOS

/lsDr.1:2012*

mg N/

Nitrati mg N/

mg Pl

praaenje

praaenje

10,3

Ortofosfati

Ukupni fosfor

LJkupni duiik

mg P/l pracenle

mqN/l pracenJ€ 74,32

Uzorkovanjeje proveo djelatnik Hidro.Lab-a prema normi HRN ISO 5667 3:2013 i HRN ISO 5667-10:2000x
Akreditirane metode su oznafene znakom *.
zakljuaak: Svi su parametri u skladu s Vodopravnom dozvolom.

Voditelj laboratorijal

NaDomena'.Ovi rezultati se odnose iskh analizirani uzorak
Manla, I urxall, orpl. y'nz

*t. 1v44,J LL--4
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ANALITICKO
OTPADNA

IZVJESCE
VODA

KODNA OZNAKA: OB'V.AI-02

IZDANIE:08/17

SIRANICA:1/1

Park Odvodnja d.o.o.
Sv.Ivan 12l 1

52 420 Buzet

Vrsta uzorka:
Lokacija:
Mjesto uzimanja uzorkai
Sifra mjernog okna:
Vodopravna dozvola:

Datum uzorkovanjal
Analizirano:
Vrijeme uzimanja uzorka:
Vremenske prilike:
Temperatura zraka:
Izgled uzorka: Ulaz.

Izlazi
l4iris: Ulaz:

Izlaz'.

Datum:26.09.2018.
Redni brojt 995/18

Otpadna komunalna voda kompozitni uzorak
Sustav javne odvodnje Buzet (UPOV Buzet)
Ulaz i izlaz iz urealaja za proai66avanje
MM 413 224-2, MM 473 224-1
Ktasa : UP/I0-325-04l16-05/oooo564
Ur.Broj:J74 23 3 17 2 od 26.01.2017.
19.09.-20.09.2018.
20.09.-26.09.2018.
9i20-9:2O,9:30 9:30
bez oborina
200c
iuta, zamuaena tekutina sa aesticama
bistra, bezbojna tekuaina
po fekalijama
bez mirisa

Naziv parametra [4etoda Mj.jed MDK
REZU LTATI

% proai<aavanja
u laz

Protok

Temperatura vode

Boja

Miris

pH

Suspendirana tvar

l/s trenutni

30

praaenje

20,3

-

419,0

7,1

99,1

>96,3

99,4

Standard Methods 2550 B.
izdanje 21l05*

HRN EN ISO 10523:2012*
vlastita matodaRJ-M-o-;
izdanje 4/16 od
22.12.2076, modificirana
!lRN EN 872:2008*
SM 2540 F, izd.27/05

HRN ISO 6060:2003*

bez

bez

8,2!?110c)

3,8

< 0,1

<30

!! jea

ff's/l

ml/l h

figor/

pracenle

6,5-9,0

0,5

125

25

TaloZiva tvar/Imhoff

KPK

BPK5

Ukupna masti iulja

Detergenti anionski

815

480HRN EN 1899-2:2004*
standard lvethods 5520 B,
izd.2I/05*
HRN EN 903:2002*

HRN ISO 5554:1998*
rlAttt e l.t ISO 10304-1:2OOg
llspt.1t2012*
HRN EN ISO 10304-1:2009
lt<ot 1t)01)*

mgor/ 3

< 5,00

a,47

6,99

mg/l 20

1

pra6enje

praaenje

.n9/l

mg N/l

mg N/l

mg N/l

ms P/l

Amonij

Nitriti

Nitrati

Ortofosfati

Ukupni fosfor

ukupni duSik

0,30

3,2praienje

praaenje

9,70

146,17

HRN EN ISO 10304-112009
/lspr.li2012*
Vlastita metoda RU-lil-23,
izd. 5/15 od 07.09.2015.*

0,60

o,52mgP/l pradenje

pracenle
HRN EN 25663:2008x
HRN EN ISO 10304 1:2009
lTsDr.1:2O12*

mgN/l 6,7 0

Ljzorkovanje je proveo djelatnlk Hidro.Lab a prema normi HRN ISO5667 3:2013 i HRN ISO 5667-10:2000*
Akreditirane metode su oznaaene znakom x.

Zakljuiak: Svi su parametri u skladu s Vodopravnom dozvolom,

al4
naiOvi rezultati se odnose iskliuiivo na analizirani uzorak

lj labora
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ANALITICKO
OTPADNA

KODNA OZNAKA: OB V AI 02

IZDANJE:08/17IZVJESCE
VODA

STRANICA:1/1

Park Odvodnja d.o.o.
Sv.Ivan 12l1
52 420 Buzet

Vrsta uzorka:
Lokacija:
lYjesto uzimanja uzorka:
Sifra mjernog okna:
Vodopravna dozvola:

Datum uzorkovanja:
Analizirano:
vrijeme uzimanja uzorka:
Vremenske prilike:
TemperatLrra zraka:
Izgled uzorka: Ulaz:

Izlazl
IYiris: Ulazi

171a7

Datum: 13.12.2018.
Redni broj: lL56/ le

otpadna komunalna voda - kompozitni uzorak
Sustav javne odvodnje Buzet (UPOV Buzet)
Ulaz i izlaz iz urcdaje za proiiiaavanje
MM 413 224 2, MM 473 224-1
Klasa : uP/I0-325-04116-05/OOOO564
Ut.Btojt3 / 4-23-3-1 7. ? od 26.O 1.2017.
05.12,-06.12.2018.
06.12.-73.72.2418.
8:45-B:45,8:50-8:50
slabe oborine
6.C
smetla. zamuaena tekuaina sa aesticama
bistra, bezbojna tekuCina
po fekalijama
bez mirisa

Naziv parametra 14 etoda Mj.jed MDK
REZULTATI o/o proi 6aavanja

U laz lzlaz
Protok

Temperatura vode

Boja

lY iris

pH

Suspendirana tvar

Taloiiva tvar/Imhoff

Standard Methods 2550 B,
izda1e 27/O5*

HRN EN ISO 10523'.2012*
Vlastita metoda du:M:or,
izda je 4/16 od 22.12-2416-
modificirana HRN EN

al2:2448*
SM 2540 F, izd.21/Os

HRN ISO 6060:2003*

HRN EN 1899-2:2004x
Standard Methods S5r! B,
.tzd.21lasx

HRN EN 903:2002*

HRN ISO 5654:1998*
HRN EN ISO 10304-1:2009
/lspr.1:2!l?1
HRN EN ISO 10304-1:2009
/lspr.11201?*
HRN EN ISO 10304-1:2009
1Epr.!2!12.
Vlastita metoda RtJ-M-23.
izd. 5/15 od 07.09.2015.*
HRN EN 12260:2008

l/s trenutni

L3,7

188

19,2

13,1

bez

bez

7,9(18,9.C)

t4

<0,1

101

20

< 5,00

4,92

9,00

0,11

0,71

0,98

7,64

92,55

30

praaenje

prac:ll!
6,5-9,0

35

0,5

125

pH 
led

ms/l

ml/l h

915

360

KPK

BPK5

ngOz/

mgOzl

88,96

s1,4425

20

1

praaenje

praaenj€

praaenje

praienje

praaenj€

pracenl€

Ukupna masti iulja

Detergenti anionski

Amonij

m9/l

mgll

mg N/

Nitriti

Nitrati

Ortofosfati

Ukupni fosfor

Ukupni duiik

mg N/l

mq N/l

mg Pl

mgP/l 4,3O

66,00mgN/ 9,8

Uzorkovanje je proveo djelatnik Hidro-Lab-a prema normi HRN ISO 5667 3r2013,HRN ISO 5667-10:2000+
Akreditirane metode su oznafene znakom *.
zakljuiak: Svi su parametri u skladu s Vodopravnom dozvolom.

Vod itelraboratorija:

eoa.Ovi reTultati se odnose is na analizirani uzorak
lYarii, Tu r

rCICJ


