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Laboratorij za ekoloska ispitivanja

ANALITICKO IZVIESCE

OTPADNA VODA

KODNA OZNAKA: OB-V-AI-02
IZDANIJE: 08/17

STRANICA:1/1

Park Odvodnja d.o.o.

Sv.Ivan 12/1
52 420 Buzet

Vrsta uzorka:
Lokacija:

Mjesto uzimanja uzorka:

Sifra mjernog okna:
Vodopravna dozvola:

Datum uzorkovanja:
Analizirano:

Vrijeme uzimanja uzorka:

Vremenske prilike:
Temperatura zraka:
Izgled uzorka:

Ulaz:
Izlaz:

Otpadna komunalna voda - kompozitni uzorak
Sustav javne odvodnje Buzet (UPOV Buzet)
Ulaz i izlaz iz uredaja za prociscavanje

MM 413 224-2, MM 413 224-1
Klasa:UP/1°-325-04/16-05/0000564
Ur.Broj:374-23-3-17-2 od 26.01.2017.

21.03.-22.03.2019.
22.03.-01.04.2019.
9:30-9:30, 9:50-9:50
bez oborina

7°C

Zuta, zamucena tekucina sa Cesticama
svijetlo Zuta, bistra tekucina

Datum: 01.04.2019.
Redni broj: 315/19

Miris: Ulaz: po fekalijama
Izlaz: neodreden
Naziv parametra Metoda Mj.jed| MDK REZULTATL % procidéavanja
Ulaz 1zlaz
Protok I/s |trenutni = 16,87
Standard Methods 2550 B, | I
Temperatura vod_fe izdanje 21/05* C 30 8,2
Boja - racenje - SYHEHo
J B P J ~ 7uta
Miris - praenje s neodreden
pH HRN EN ISO 10523:2012* |pH jed.| 6,5-9,0 - 7,6(21,6°C)
Vlastita metoda RU-M-07, |
. izdanje 4/16 od
Suspendirana tvar 22.12.2016. modificirana mg/1 35 344 10 97,09
HRN EN 872:2008* _ __
TaloZiva tvar/Imhoff SM 2540 F, izd.21/05 mi/i h 0,5 - <0,1
KPK HRN ISO 6060:2003%* mgQ,/lf 125 741 <30 >95,95
BPKs HRN EN 1899-2:2004* mgQ0,/I 25 540 2 89,63
. |Standard Methods 5520 B, B 1
Ukupna masti i ulja izd.21/05* i mg/| 20 - <5,00
Detergenti anionski HRN EN 903:2002% mg/I 1 - 0,47
Amonij HRN ISO 5664:1998%* mg N/l|pracenje - 4,96
o g ~ |HRN EN ISO 10304-1:2009| . B
Nitrit i _
itriti _ /Ispr.1:2012% mg I\ﬂ pracen;e 0,44
. . HRN EN ISO 10304-1:2009 S
N =
"|trat| |/1spr.1:2012% _ mg N/I pracen;e_ 1,2
. HRN EN ISO 10304-1:2009 ;
Ortofosfat i -
osfa |— /Ispr.1:2012% mg P/I“pracenje B 1,3
: Vlastita metoda RU-M-23, b
U_kupm fosfor izd. 5/15 od 07.09.2015.* mgP/I _pracen]e_ 8,1 1,66
Ukupni dusgik HRN EN 12260:2008 mgN/| | praéenje 57 6,9

Uzorkovanje je proveo djelatnik Hidro.Lab-a prema normi HRN IS0 5667-3:2013 i HRN ISO 5667-10:2000%
Akreditirane metode su oznacene znakom *,
Zakljucak: Svi su parametri u skladu s Vodopravnom dozvolom.

Napomena:Ovi rezultati se odnose iskljuivo na analizirani uzorak
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OTPADNA VODA

ANALITICKO IZVIESCE

KODNA OZNAKA: OB-V-AI-02
IZDANJE: 08/17

STRANICA:1/1

Park Odvodnja d.o.o.

Sv.Ivan 12/1
52 420 Buzet

Vrsta uzorka:
Lokacija:

Mjesto uzimanja uzorka:

Sifra mjernog okna:

Vodopravna dozvola:

Datum uzorkovanja:
Analizirano:

Vrijeme uzimanja uzorka:

Vremenske prilike:
Temperatura zraka:
Izgled uzorka:

Miris:

Otpadna komunalna voda - kompozitni uzorak

Sustav javne odvodnje Buzet (UPOV Buzet)
Ulaz i izlaz iz uredaja za procis¢avanje
MM 413 224-2, MM 413 224-1
Klasa:UP/I’-325-04/16-05/0000564
Ur.Broj:374-23-3-17-2 od 26.01.2017.
17.06.-18.06.2019.
18.06.-26.06.2019.

9:30-8:30, 9:30-8:30

bez aborina

28°C

Ulaz: zuta, zamucena tekudina

Izlaz: svijetlo Zuta, bistra tekuéina

Ulaz: po fekalijama

1zlaz: neodreden

Datum: 26.06.2019.
Redni broj: 856/19

; .. REZULTATI %
Naziv parametra Metoda Mj.jed| MDK Ul Zlaz protis¢avanja
Protok I/s |trenutni - 11,5

Standard Methods 2550 B, | | oo N
Temperatura vode izdanje 21/05% . 30 2?,5 i 25,0
Boja - |pracenje - svijetlo Zuta
Miris - |pracenje - neodreden
pH HRN EN 1ISO 10523 2012* pH jed.| 6,5-9,0 = 8 0(18 2°C}
o Vlastita metoda RU-M-07,
’ izdanje 4/16 od
Suspendirana tvar 22.12.2016. modificirana mg/| 35 236 5,8 97,54
- HRN EN 872:2008%* ) |
Taloziva tvar/Imhoff SM 2540 F, izd.21/05 mI/I h .5 - <0,1
KPK HRN ISO 6060: 2003* mgOZ/I 125 506 35 93,08
BPKs HRN EN 1899- 2 2004* mgQ0,/I 25 130 9 93,08
. ‘|Standard Methods 5520 B, o .
_UEupna masti i ulja izd.21/05% mg/| 20 . <5,00 B
Detergentl anionski HRN EN 903:2002* mg/! 1 = 0,36
Amonij HRN ISO 5664:1998%* mg N/l|pracenje - 4,32
S HRN EN ISO 10304-1:2009| -
Nitriti JIspr.1:2012* mg N/I pracen_]e” - - ; 0,22
. . HRN EN ISO 10304-1:2009 ;.
Nitrati /Ispr.1:2012% - mg N/I pracenJe = 18 |
HRN EN ISO 10304-1:2009 5o
_C_}_rtofosf_a_‘sl“_ |/1spr.1:201 2% mg P/l|pradenje = __—1,7 R
Vlastita metoda RU-M-23, 5
Ukupni fosfor izd. 5/15 od 07.09.2015.% m_gf’/l pracen;_e _6,6_0 2,26 -
Ukupni dusik HRN EN 12260:2008 mgN/| |pradenje 78 24

Uzorkovanje je proveo djelatnik Hidro.Lab-a prema normi HRN ISO 5667-3:2013 i HRN ISO 5667-10:2000%*
Akreditirane metode su oznacene znakom *.
Zakljucak: Svi su parametri u skladu s Vodopravnom dozvolom.

Napomena:Ovi rezultati se odnose iskljuCivo na analizirani uzorak

Voditelj laboratorija:

Manﬂ—I{{@]ﬁ@panﬁ%

¥ [8:1051 /261
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ANALITICKO IZVIESCE
OTPADNA VODA

Laboratorij za ekoloska ispitivanja

KODNA OZNAKA: OB-V-AI-02
IZDANJIE: 08/17

STRANICA:1/1

Park Odvodnja d.o.o.
Sv.Ivan 12/1
52 420 Buzet

Vrsta uzorka:

Lokacija:

Mjesto uzimanja uzorka:
Sifra mjernog okna:

Vodopravna dozvola:

Otpadna komunalna voda - kompozitni uzorak
Sustav javne odvodnje Buzet (UPOV Buzet)
Ulaz i izlaz iz uredaja za procisc¢avanje
MM 413 224-2, MM 413 224-1
Klasa:UP/1°-325-04/16-05/0000564

Datum: 11.09.20189.
Redni broj: 1519/19

WRK COVODILIN oo, Buzet
Ur.Broj:374-23-3-17-2 od 26.01.2017/- : TE UQEB“' T n
Datum uzorkovanja: 03.09.-04.09.2019. Primijena: 5 S W———— !
Analizirano: 04.09.-11.09.2019. e s | orgjes |
Vrijeme uzimanja uzorka: 9:30-9:30, 9:30-9:30 i 1
Vremenske prilike: bez oborina | | e -
Temperatura zraka: 24°C | Usuczbent broj i Pril | vrif. |
Izgled uzorka: Ulaz: Zuta, zamucena tekudina 7] 2 )\J 76 - 10 % }| I |
Izlaz: svijetlo Zuta, bistra tekucina 1 dBe AN = W T B
Miris: Ulaz: po fekalijama
Izlaz: neodreden
] .. REZULTATI %
Naziv parametra Metoda Mj.jed| MDK Ty Er Hrot aeavaria
Protok I/s |trenutni - 14,7
Standard Methods 2550 B, | 1 '
Temperatura vode izdanje 21/05* Cc 30 1?,5__ _17,0 ]
Boja - |pracenje - svijetlo zuta
Miris - |pracenje - neodreden
pH HRN EN ISO 10523:2012* |pH jed.| 6,5-9,0 = 7,9(21,8°C)
N B Vlastita metoda RU-M-07, - i ]
y izdanje 4/16 od
Suspendirana tvar 22.12.2016. modificirana mg/! 35 166 10 93,98
 [HRNEN 872:2008%* ]
Taloziva tvar/Imhoff SM 2540 F, izd.21/05 ml/l h 0,5 - <0,1
KPK HRN ISO 6060:2003* mgO,/l| 125 540 <30 >94 44
BPKs HRN EN 1899-2:2004* mgO,/I 25 240 3 98,75
. Standard Methods 5520 B, | T
Ukupna masti i ulja i2d.21/05% mg/I 20 - <5,00_
Detergenti anionski HRN EN 903:2002%* mg/| 1 - 0,39
Amonij HRN ISO 5664:1998%* mg N/l|pracenje = 0,48
o e - |HRN EN ISO 10304-1:2009 2 o
Nitriti /Tspr.1:2012* mg N/l|pracenje - <0,03 -
N HRN EN ISO 10304-1:2009 —
N -
itrati /Ispr.1:2012% mg N/l|pracenje 1,0
. HRN EN ISO 10304-1:2009 5
Ortofosfati /Ispr.1:2012% mg P/l ?racen]e = 1,2
. Vlastita metoda RU-M-23, 2
Ukupni fosfor - izd. 5/15 od 07.09.2015.* mgP/l |pracenje 4,70 1,28 |
Ukupni dusik HRN EN 12260:2008 mgN/! |pracenje 42 3,5

Uzorkovanje je proveo djelatnik Hidro.Lab-a prema normi HRN ISO 5667-3:2013 i HRN IS0 5667-10:2000%*

Akreditirane metode su oznacene znakom *.
2akljucak: Svi su parametri u skladu s Vodopravnom dozvolom.

Vodigelj laboratorij
Ma#j _

l

Napomena:Ovi rezultati se odnose iskljuivo na analizirani uzorak

sborator

2, Rijeka; Kel: 051/268-569; %4k 051/




3 Hidro.Lab. ...

Laboratorif za ekoloska ispitivanja

ANALITICKO IZVIESCE

OTPADNA VODA

KODNA OZNAKA: OB-V-AI-02
IZDANJE: 08/17

STRANICA:1/1

Park Odvodnja d.o.o0.
Sv.Ivan 12/1
52 420 Buzet

Vrsta uzorka:

Lokacija:

Mjesto uzimanja uzorka:
Sifra mjernog okna:

Vodopravna dozvola:

Datum uzorkovanja:
Analizirano:

Vrijeme uzimanja uzorka:
Vremenske prilike:
Temperatura zraka:

Izgled uzorka: Ulaz:

Otpadna komunalna voda - kompozitni uzorak
Sustav javne odvodnje Buzet (UPOV Buzet)

Ulaz i izlaz iz uredaja za procis¢avanje

MM 413 224-2, MM 413 224-1

Klasa:UP/1-325-04/16-05/0000564
Ur.Broj:374-23-3-17-2 od 26.01.2017.

04.12.-05.12.2019.
05.12.-19.12.2019.
9:00-9:00, 9:15-9:15
bez oborina

4°C

Datum: 19.12.2019.
Redni broj: 2429/19

siva, zamucena tekucdina sa Cesticama

Izlaz: svijetlo Zuta, bistra tekucina
Miris: Ulaz: po fekalijama
Izlaz: neodreden
. .. REZULTATI %
Naziv parametra Metoda Mj.jed| MDK Ulaz Toag prociscavanja
Protok I/s |trenutni = 15,35
Standard Methods 2550 B, | N -
Temperatura vode izdanje 21/05% C 30 7.9 7,3 -
Boja - |pracenje = svijetlo zuta
Miris - |pracenje - neodreden
pH HRN EN ISO 10523:2012* |pH jed.| 6,5-9,0 - 7,9(19,5°C)
Vlastita metoda RU-M-07, '
. izdanje 4/16 od
Suspendirana tvar 22.12.2016. modificirana mg/| 35 310 18 94,2
HRN EN 872:2008%*
Taloziva tvar/Imhoff SM 2540 F, izd.21/05 ml/l h 0,5 - <0,1
KPK HRN ISO 6060:2003* mgQ,/ll 125 423 <30 92,91
BPK:s HRN EN 1899-2:2004* mgQ5/I 25 140 7 95,00
o ~ |Standard Methods 5520 B, o
_Ukup.na .mastl i ulja izd.21/05% mg/I il - <5,00 |
Detergenti anionski HRN EN 903:2002%* mg/| 1 - 0,43
Amonij HRN ISO 5664:1998%* mg N/l|pracenje - 3,21
- HRN EN ISO 10304-1:2009 - B
Nitriti /Ispr.1:2012% mg N/l|pracenje = 0,44
i . HRN EN ISO 10304-1:2009 .
Nitrati /Ispr.1:2012% mg N/l|pracenje - 4,0
; HRN EN ISO 10304-1:2009 0
fosf -
Ortofosfati /Ispr.1:2012% mg P/l|pracenje 0,11
. Vlastita metoda RU-M-23, ..
Ukupni fosfor zd. 5/15 od 07.09.2015.% mgP/l |praenje 4,32 <0,2
Ukupni dusik HRN EN 12260:2008 mgN/| |pracenje 40 9,7

Uzorkovanje je provec djelatnik Hidro.Lab-a prema normi HRN ISO 5667-3:2013 i HRN ISO 5667-10:2000%*
Akreditirane metode su oznacene znakom *.
Zakljucak: Svi su parametri u skladu s Vodopravnom dozvolom.

Vodltei] Iaboratorua

7. Bz

Napomena:Ovi rezultati se odnose iskljuCivo na analizirani uzorak
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